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� L‘importo di forfait ammontó a Lire 65 Mil. Euro con la     
condizione di terminare l‘impianto entro dicembre 1995

� Consegna a 77 imprese edili altoatesine, che nell‘anno, 
1990 hanno formato un Consorzio

� Consegna dell‘incarico senza controfferta in concessione 
(Urgenza di salvaguardia dell‘Adriatico)

Contratto

per la gestione   
dell‘impianto

Vertragsgestaltung
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condizione di terminare l‘impianto entro dicembre 1995

� Concessione significa:
Reperimento del terreno
Progettazione e Direzione Lavori
Costruzione chiavi in mano e 

Gestione dell‘impianto

per 10 anni



Wieso Unterirdisch bauen
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La costruzione in sotterraneo risale 
principalmente alla questione dell‘ubicazione

10 ubicazioni vennero esaminate 
dallo Studio d‘ingegneria Castlunger

Perché ??

Fleckerlteppich
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dal 1976 al 1990
che peró furono respinte per

l‘opposizione della popolazione.



Immissione di acque nere nel fiume

Perché ??

Castlunger
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Immissione di acque nere nel fiume
Rienza senza trattamento,

zona turistica molto elevata 
Plan de Corones



Da qui nacque l‘idea

Perché 

Animation unterirdischer Bau
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Perché 
non
nella

montagna ?



Vantaggi della costruzione 
in sotterraneo

� Ció che non si vede non crea cattivi odori

� Grazie alla ventilazione forzata si riesce
a tenere sotto controllo gli odori

� Si risparmia prezioso terreno coltivabile che nelle zone
alpine ha notoriamente un grande valore.

� La tenuta delle opere in calcestruzzo é maggiore,

� Vorteile unterirdische Bauweise
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� La tenuta delle opere in calcestruzzo é maggiore,
in quanto la temperaura é costante.

� Il collettore di adduzione venne realizzato a pelo libero;
in altri casi sarebbe stata necessaria una stazione di sollevamento

� Nessuna difficoltá nell‘esercizio invernale. (Accessibilitá alle vasche, ecc.)

� Nessuna difficoltá in caso di vento
(Aerosol e fanghi galleggianti)

� Nessuna formazione di alghe nelle canalette grazie alla mancanza di
luce solare



Svantaggi della costruzione 
in sotterraneo� Nachteile 
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� Costi di costruzione piú elevati

� Costi di gestione piú elevati a causa 
della necessaria ventilazione forzata
ed a causa delle maggiori prescrizioni
in materia di sicurezza del posto di lavoro



Baugeschichte
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1991
Fresatura della galleria d‘adduzione
Diametro della galleria  = 3,90 m

L‘acceleratoreL‘acceleratore
Fräßen des Zulaufstollen
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Sezione tipo



Indagine delle caratteristiche della roccia

(classificazione della roccia, falde, angolo d‘attrito, cohesione, ecc.)
per il dimensionamento della successiva costruzione in caverna

Gebirgskennwerte
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1992 - 1993
Scavo con esplosivo secondo NÖT 

nelle 3 caverne

� Consumo di esplosivo:220 tonnellate !

� Lunghezza caverne:400m

3 Kaverne
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� Lunghezza caverne:400m

� Trivellazioni tra fori trivellati per 
l‘esplosivo, bulloni Swellex ed
ancoraggi:740 Km

� Venne costruito in 3 turni
ininterrotti



Schema dello scavo

� Ancoraggi intorno alla galleria: 10 - 15 pezzi

� Distanza tra gli ancoraggi: 2 bis 2,5 m

� Lunghezza ancoraggi: 4,5 / 6 / 7,5 m

Ausbruchschema

Startfolie© by ARA Tobl

� Lunghezza ancoraggi: 4,5 / 6 / 7,5 m

� Portata ancoraggi: 30 tonnellate



Gallerie laterali Galleria centrale

Die Stollen
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Sezione: 250 m2 Sezione: 180 m2



1993 - 1994
Per le opere civili sono stati utilizzati:

� Calcestruzzo:50.000 m3 !

� Armatura d‘acciaio:ca. 1.500 tonnellate

Corrispondono a: 
ca. 4.160betoniere

1993-1994
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Corrispondono a: 
ca. 60 autotreni



1995
Montaggio degli impianti elettrici
ed elettromeccanici

� ca. 80 pompe
� ca. 125 valvole pneumatiche
� ca 20 km tubazioni

Montage Elektro- und Maschinenbau
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� 2 trasformatori 2x 630 kVA
� Lunghezza cavi (potenza, luce, comandi):

ca. 165 km

� Finitura contrattuale dell‘impianto 
per le prove in bianco



1996 - 1997
Terminate le prove 
funzionali
(Prove a secco e prove in bianco) 
il 03-07-1996
furono allacciati i seguenti comuni

S. Lorenzo Brunico Perca Valdaora e

Funktionsüberprüfungen
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S. Lorenzo Brunico Perca Valdaora e
Rasun Anterselva

In giugno 1997

Campo
Tures

In agosto 1997

Valle Aurina
Cadipietra

In novembre 1998

Predoi e Selva
dei Molini

Bassa Val
Badia

In dicembre 2000



1997 – 1998
Costruzione e messa in funzione dell´impianto di essiccamento fanghi

• Dimensionamento:
2 Tonellate H2O-evaporato

Startfolie© by ARA Tobl

2 Tonellate H2O-evaporato
350.000 AE

• Costi: 1.500.000



2004
Costruzione dell‘impianto di 
termovalorizzazione 
(forno rotativo pirolitico)

• Messa in funzione: 2005
• Dimensionamento:

550 kg fango essiccato
350.000 AE
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350.000 AE
• Costi: 4.300.000 €



• Dimensionamento:
2 Tonellate H2O-evaporato
400.000 AE

2008
Sostituzione dell‘impianto di essiccamento
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400.000 AE
• Costi: 2.500.000 €



Einzugsgebiet

Startfolie© by ARA Tobl



Südtirolbild
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� Bacino idrografico: 1.150 km2

� Area altoatesina : ca. 15 %

� Collettori principali: ca. 75 Km

Eckdaten
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� Collettori principali: ca. 75 Km

� Collettori comunali: 90 Km

� 4 piccole stazioni di sollevamento



Auslegung der Kläranlage
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Abitanti equivalentiAbitanti equivalenti

� idraulici:             95.000
� biologici:          130.000

Carichi biologiciCarichi biologici

� BOD5-Portate 7.800 Kg BOD5/d

� COD -Portate: 14.300 Kg COD/d

biologische Belastung
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� NKj -Portate : 1.560 Kg NKj/d

� NH4-N -Portate : 910 Kg NH4-N/d

� NO3-N -Portate : 60 Kg NO3-N/d

� Ntotale -Portate : 1.620 Kg Ntot./d

� P -Portate : 390 Kg P/d



einzuhaltende Grenzwerte

Parameter
EU-Richtlinien

Landesgesetz 
Nr. 8 vom18.06.2002

Bemessung der Anlage

[ mg/l ] [ % Abbau ] [ mg/l ] [ % Abbau ] [ mg/l ] [ % Abbau ]

BSB5 25 70-90 25 90 (1) 15

CSB 125 75 100 80 (2) 75

Nges. 10 70-80 10 80 (3) 10 80

Pges. 1 80 1 90 (4) 1
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GUS 35 90 35 90 (5) 30

Erläuterungen:

Die angegebenen Grenzwerte müssen im Jahresmittel und der 24 Stunden Mischprobe eingehalten werden.
(1)Die Abbauleistung von 90 % gilt nur bei Werten im Zulauf > 250 mg/l
(2)Die Abbauleistung von 80 % gilt nur bei Werten im Zulauf > 500 mg/l
(3)Die Abbauleistung von 80 % gilt nur bei Werten im Zulauf > 50 mg/l 
(4)Die Abbauleistung von 90 % gilt nur bei Werten im Zulauf > 10 mg/l
(5)Die Abbauleistung von 90 % gilt nur bei Werten im Zulauf > 350 mg/l

Die Grenzwerte bezüglich Nges. gelten nur bei Abwassertemperaturen von mindestens 12 °C in der Biologie (Landesgesetz)
Der Bemessung der Anlage wurde eine Abwassertemperatur von 10 °C zugrunde gelegt.



Verfahrensablauf und Auslastung
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Vorreinigung

Startfolie© by ARA Tobl



VKB, BB, NKB
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Übersichtsbild
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Besonderheiten der Anlage
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Lüftung
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